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Energie
. . Serverraume bis zu 500 W/gm: Server kénnen beim Ausfall der Kiihlung (aber noch
Aufbau der technls(ihen Notstrom optional vorhandener Ventilation) eine zeitlang weiter betrieben werden.
Infrastruktur geman
Tier |/ Tier 11 ** Standard,

Serverraume bis 2500 W/gm: Server kdnnen beim Ausfall der Kiihlung (aber noch
vorhandener Ventilation) nur wenige Minuten wesiter betrieben werden.

Verteilung

Anbindung der Server tiber USV- und Normalnetz empfehlenswert

Serverraume iiber 2500 W/gm: Server konnen beim Ausfall der Kithlung (aber noch
vorhandener Ventilation) nur kurzzeitig weiter betrieben werden. Die Zufuhr von Kaltluft muss
standig und ausreichend vorhanden sein, dies ist auch bei funktionierender Kiihlung und
Ventilation teilweise nur mit erhdhtem Aufwand realisierbar, z.B. Kaltgangeinhausung.

Hochleistungskiihlung bzw.
Klimatisierung Prazisionskiihlung Flissigkeitskiihlung Prézisionskiihlung
Komplette Kalt-/Warmtrennung

Technischer Brandschutz V] inheit mit U inheit mit

Einteilung gemas Tier-Konzept
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Brandschutz ‘Wande, Boden, Decke: Feuerwiderstandsklasse mind. F90, ‘Wande, Boden, Decke: Feuerwiderstandsklasse mind. F90,
Baulicher Schutz gegen Rauchgas und Spritzwasser, Schutz gegen Rauchgas und Wasser,
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Infrastruktur geméR Anbindung der Server tiber USV- und Normalnetz empfehlenswert

. - Downtime
Tier |/ Tier 11 ** 1,2 Ausfélle 2 Ausfalle 2 Ausfalle 1 Ausfall

Hochleistungs- bzw. Uber4 Stunden  ber 4 Stunden  gber 4 Stunden  UPer 4 Stunden

Fliissigkeitskiihlung,
Rufbereitschaft Fachkraft,
bei Schranken mit hoher
Leistungsdichte ist eine Redundanz|
notwendig.
USV-Unterstiitzung fiir Ventilation
Komplette Kalt-/Warmtrennung

Prazisionskiihlung,

Klimatisierung Préazisionskiihlung Rufbereitschaft Fachkraft,

288n 2200 6h osh
Verfugbarkeit 99,671 % 99,749 % 99,982 % 99,991 %

Diese Tabellen stellen einen Ausschnitt aus den Tier-Klassifikation dar und sind nicht volistandig.

Tabellen nach Uptime Institute

Technischer Brandschutz g fpheidmt e g EBEE
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inspeisun
P 9 |* Videotiberwachung an allen AuRentiiren (Speicherung 30 Tage)
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Notstrom Verfugbarkeit in 15 sec,

| alle Meldungen an eine standig besetzte Stelle

Aufbau der technischen Brennstoffvorrat: 24 Stunden k USV der Klassifikation VFI-SS-111, vergleiche EN 62040-3
Infrastruktur geman N |» Baulicher Brandschutz nach EN 1047-2
Tier Il = Verteilung Redundante Ausfilhrung (A und B)
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8 Wande, Boden, Decke, Ttiren: nach Europanorm EN 1047-2, Wande, Boden, Decke, Ttren: nach Europanorm EN 1047-2, . . . . " . )
Baulicher Brandschutz Schutz gegen Rauchgas und Spritzwasser fiir 60 min; Schutz gegen Rauchgas und Wasser fiir 60 min, [Detaillierte Informationen und Empfehlungen zur Slcherhe_lt, yerfugba_rkel_t sowie
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